Jahresabschlussbericht/ U-Kontrolle 2017 Seite 1von 5

QB/KWL Hermeskeil, 22.12.2017

167 durchgefiihrte Unternehmerkontrollen Stand 22.12.2017
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Mechanisierte Holzbereitstellung
2017 59 Kontrollen
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Motormanuelle Holzbereitstellung
2017 97 Kontrollen

Seilkransystem 2017
11 Kontrollen
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66 schwere Mangel in der mechanisierten
Holzbereitstellung (inkl. multiple Feststellungen)
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115 schwere Mdngel in der motormanuellen
Holzbereitstellung (inkl.multiple Feststellungen)
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Mangel in der Arbeitssicherheit mechanisierte Holzbereitstellung

B Arbeitsstelle fachgerecht abgesichert; bei Hangharvester
Traktionswindenseil Gber Weg gesondert markiert; an
StraRen RSA-Regelplan umgesetzt

Arbeitskrafte des AN verfiigen ber Arbeitsauftrag,
Gefahrdungsanalyse des AN; Aufsichtsfiihrender fir
Arbeitssicherheit ist benannt.

m Arbeitsweise ist sicher und die Regeln geltender
Arbeitsschutzbestimmungen werden eingehalten.

B Rettungskette Forst ist gewdhrleistet u.a. ndchster
Rettungspunkt ist den Ausfiihrenden bekannt

PSA entspricht den Anforderungen, ist vollstdndig und
wird getragen
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Mangel in der Arbeitssicherheit motormanuelle Holzbereitstellung

B Arbeitsstelle fachgerecht abgesichert; bei Hangharvester
Traktionswinden-seil Gber Weg gesondert markiert; an
Strallen RSA-Regelplan umgesetzt

Arbeitskrafte des AN verfiligen liber Arbeitsauftrag,
Gefahrdungsanalyse des AN; Aufsichtsfithrender fiir
Arbeitssicherheit ist benannt.

W Arbeitsweise ist sicher und die Regeln geltender
Arbeitsschutzbestimmungen werden eingehalten.

W Der Motorsdgenfiihrer ist sach-und fachkundig im Sinne
unserer Vorgaben

MW Rettungskette Forst ist gewdhrleistet u.a. nachster
Rettungspunkt ist den Ausfiihrenden bekannt

m PSA entspricht den Anforderungen, ist vollstdndig und
wird getragen
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Seilkransystem 2016
9 Kontrollen

Seilkransystem 2017
11 Kontrollen
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